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SCALE 1 : 5
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ITEM 
NO. PART NUMBER

Q
TY

. SW-Configuration 
Name(Configuration 

Name)
Sheet Metal 
Thickness

1 V107699-Ulkopelti_kokoonpano 1 Default 3
2 V107697-Tulipesa_kokoonpano 1 Default 3
3 V107692-Jalka 2 Jalka_oikea 3
4 V107692-Jalka 2 Jalka_vasen 3
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Project
Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m
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Text Box
УВАГА! Аварійнапічдля кризовоїзонине призначенадля постійноговикористання! Застосуванняаварійноїпічможливелишев кризовійситуації!Саморобніпечіне відповідаютьвимогамРегламенту ЄС щодобудівельнихвиробівта Директивиз екодизайну. Каміндля аварійноговиходуне маємаркуванняСЕ, яке вимагаєтьсядля твердопаливнихпечей для побутовоговикористання.Для отриманнядодатковоїінформаціївідвідайте: www.tukes.fiNOTE! The emergency stove for a crisis area is not intended for permanent use! The use of an emergency stove is only possible in a crisis area! Self-made stoves do not comply with the requirements of the EU Construction Products Regulation or the EcodesignDirective. The emergency stove does not have the CE marking required for solid fuel stoves for residential use. More info: www.tukes.fiHUOM! Kriisialueelle tarkoitettua hätäapukamiina ei ole tarkoitettu pysyvään käyttöön! Hätäapukamiinan käyttö on mahdollista ainoastaan kriisialueella!Itse tehdyt kamiinat eivät ole EU:n rakennustuoteasetuksen vaatimusten eikä ekosuunnitteludirektiivin mukaisia tuotteita. Hätäapukamiinalla ei ole asuinhuoneistossa käytettäville kiinteän polttoaineen kamiinoille vaadittua CE-merkintää. Lisätietoja: www.tukes.fi
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5 ITEM NO. PART NUMBER QTY.

4 V107700-Piippu 1 101,6 x 2,0 
L=100

5 V107698-Luukkukokoonpano 1

6 Kuusiokoloruuvi DIN 912 M8x16 2

7 Kuusiomutteri  DIN 934 M8 2

8 V107704-Arina 1
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